
エアコン室内機吸入口の集塵フィルターと熱交
換器（フィン）の間に差し込むだけ。

日本防水工法開発協議会

外皮中小工事店による研究開発・認証団体

■サイズ：約49cm×48cm×2.5㎜
■重 量：約200g
■色・柄：ダークブラウン・

ハニカム構造
■材 質：特殊天然鉱物・

低密度ポリエチレン
■特許第6486409号
■国際特許出願済
PCT/JP2018/043247

■意匠登録 第1597440号
■日本製

コンティニューム
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電力削減の仕組み

エアコンの電力はファンを廻す系統とコンプレッサーを動かす
系統で消費。そのうちコンプレッサーが約８０％消費。
ＣＯＮＴＩＮＥＷＭを取り付けることで熱交換効率が高まり、
消費電力が大幅に削減できる。
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■導入実績
・上場企業をはじめ国内600カ所以上、米国、タイ等、海外も
100カ所以上。 （2021年9月現在）
■導入会社
・食品、自動車等工場 ・百貨店 ・ＪＡ ・市場
・冷蔵冷凍倉庫・病院 ・老人ホーム（介護施設）
・コールセンター ・ドラックストア等各種店舗 ・各種ビル
■削減効果
・平均20％
■耐久年数
・10年以上。
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■取付例

室内機取付-1
ルームエアコン

室内機取付-3
ダクト式

室内機取付-4
天カセ（２方向吹き出し)

室内機取付-2
天カセ（４方向吹き出し）

あらゆるタイプの室内機に装着可能。ハサミで簡単に切れるので、設置条件に
合わせて集塵フィルターと熱交換器の間に設置。（自動洗浄装置付きには不可）

冷凍・冷蔵庫取付-1（背面の吸い込みへ設置）
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■海外 タイ（バンコク）フランス大使館導入例

大使館の全室内機にCONTINEWM
装着

２０１８年３月～６月の３か月のテストで平均26.5％、最大で40.7％の空調電力使用量を削
減し、欧州外務省からCONTINEWMの省エネ性能を認定された。

【タイ駐フランス大使 ジル・ガラ
ション氏のスピーチ内容】
我々がいるタイ・バンコクは非常
に暑い都市です。 また、非常に汚
染されているので、大使館では空
調を継続的に使用しなければなり
ません。この大使館を "Green
Embassy"（緑の大使館）にするた
めに、私たちはプロジェクトを作
ることにしました。日本の技術を
用い大使館の各部屋の空調システ
ムの空気吸い込み口にネットを設
置することを提案しています。こ
の特殊なネットは、省エネルギー
だけでなく空気を浄化します。
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＊削減率実績値は、設置条件により差がでますので、保証値ではありません。
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代理店

推奨・販売 日本防水工法開発協議会 https://www.jcwrd.com/
〒243-0436 神奈川県海老名市扇町5-7 ﾘｺｰﾌｭｰﾁｬｰﾊｳｽ4F TEL：046-205-6355 7

製造・発売元 コンティニューム株式会社 URL http://www.continewm.com/

http://www.continewm.com/

